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Efficacité des systèmes de protection solaire des coursives 

Les coursives sont protégées par des écrans à lames en bois en façades EST/SUD-EST 

(bâtiment B) et NORD/NORD-9{¢ όōŃǘƛƳŜƴǘ !ύ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŜƴ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜ όōŃǘƛƳŜƴǘ .ύΦ /Ŝǎ 

systèmes sont efficaces pour laisser passer ƭΩŀƛǊ Ƴŀƛǎ ǉǳŜ ŘƛǊŜ ŘŜ ƭŜǳǊ ŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ Ŝƴ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ 

solaire ? 

 

/ŀǎ ŘŜ ƭΩŞŎǊŀƴ Ŝƴ ŦŀœŀŘŜ 

  

 

Bâtiment B : la  
protection en 
façade et celle en 
couverture sont 
visibles à la dernière 
coursive. 

5Şǘŀƛƭ ŘŜ ƭΩŞŎǊŀƴ ŘŜ 
façade des coursives  
ƳƻƴǘǊŀƴǘ ƭΩƛƴŎƭƛƴŀƛǎƻƴ 
des lames vers 
ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ 
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Les angles définis en figure 43 permettent de dessiner le diagramme de transmission de 

ƭΩŞŎǊŀƴ όŦƛƎǳǊŜ пп) placé en exposition EST/SUD-EST. On peut y voir que la protection solaire 

est totale en été à partir de 8h (T.S.V.) et en hiver à partir de 8h30. 

Avant ces heures, la transmission est faible mais pas nulle. 

 

 

 

 

 
 
Fig. 43 : 
Angles de transmission de 
ƭΩŞŎǊŀƴ Ŝƴ ŦŀœŀŘŜ : 
ƭΩƻŎŎǳƭǘŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ Ł орϲ ; 
dans le plan horizontal, la 
transmission Th est égale 
à 0,56 en tenant compte 
ŘŜ ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜǎ ƭŀƳŜǎΦ 
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/ŀǎ ŘŜ ƭΩŞŎǊŀƴ ŘŜ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜ 

 

 

 

Fig. 44 : 
Diagramme de 
ǘǊŀƴǎƳƛǎǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎran de 
façade en exposition 
EST/SUD-EST : la 
protection solaire est 
ǘƻǘŀƭŜ ǘƻǳǘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ Ł 
partir de 8h (été) et 8h30 
(hiver). La performance 
est donc bonne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 45 : 
Angles de transmission de 
ƭΩŞŎǊŀƴ ŘŜ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜΦ Lƭ ȅ 
a deux occultations : une à 
плϲ Ŝǘ ƭΩŀǳǘǊŜ Ł -20°. La 
transmission verticale Tv 
est de 0,37 alors que la 
transmission maximale T0 
(h = -30°) est de 0,69 à 
ŎŀǳǎŜ ŘŜ ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜǎ 
lames.  
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La figure 44 montre comment se comporte la partie hƻǊƛȊƻƴǘŀƭŜ ŘŜ ƭΩŞŎǊŀƴ Ł ƭŀƳŜǎ ǇŜƴŘŀƴǘ 

ƭΩŀƴƴŞŜ ŜƴǘƛŝǊŜΦ !ǳ ǎƻƭǎǘƛŎŜ ŘΩŞǘŞΣ ƭΩƻŎŎǳƭǘŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǘƻǘŀƭŜ ƭŜ Ƴŀǘƛƴ ƧǳǎǉǳΩŁ уƘмрΦ tǳƛǎΣ ƭŀ 

transmission augmente graduellement pour atteindre sa valeur maximale, 69%, à 16h45, en 

passant notamment par la valeur 37% à ƳƛŘƛΦ [ΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ƭŀƳŜ Ŝƴ ōƻƛǎ ŜȄǇƭƛǉǳŜ ǉǳŜ ƭŀ 

valeur maximale ne soit pas égale à 100% lorsque les rayons du soleil sont parallèles au plan 

des lames (courbe verte)Φ ! ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ мтƘмлΣ ƭΩƻŎŎǳƭǘŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ Ł ƴƻǳǾŜŀǳ ǘƻǘŀƭŜΦ  

Ce résultat peut apparaîtrŜ ƎƭƻōŀƭŜƳŜƴǘ ŘŞŎŜǾŀƴǘΣ Ƴŀƛǎ ƛƭ Ŧŀǳǘ ǘŜƴƛǊ ŎƻƳǇǘŜ Řǳ Ŧŀƛǘ ǉǳΩŁ 

partir de midi, le bâtiment lui-même commence à porter une ombre sur les coursives, 

phénomène ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ Řŀƴǎ ŎŜ ŘƛŀƎǊŀƳƳŜ (cela dépend bien sûr du point 

de référence pris sur les coursives). 

Peu de modifications de ce bilan pour ƭŜ ǊŜǎǘŜ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ. 

 

 

 

Fig. 46 :  

Diagramme de 

transmission solaire de 

ƭΩŞŎǊŀƴ Ł ƭŀƳŜǎ Ŝƴ ōƻƛǎ 

dans sa partie 

horizontale pour un plan 

horizontal situé au 

dessus des coursives. 
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1-8.5. Conclusions pour le logement collectif 

La conception climatique de logements en immeuble collectif est basée sur : 

¶ La forme traversante des logements, même de petit type ; 

¶ La prédominance des expositions NORD et SUD 

¶ La desserte par coursives extérieures décollées 

¶ La présence de varangues sur les deux façades opposées 

¶ [Ŝ ǊŜƧŜǘ ŘŜ ƭŀ ŎǳƛǎƛƴŜ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ  

¶ [Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ Ŏƭƻƛǎƻƴǎ Ŝǘ ŘŜ ǇƻǊǘŜǎ ƛƴǘŜǊƴŜǎ ŀƧƻǳǊŞŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ƭŜ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘŜ ƭΩŀƛǊ 

On peut traduire cela par le schéma suivant : 

Fig. 47 : 

{ŎƘŞƳŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭ ŘΩǳƴ ƭƻƎŜƳŜƴǘ 

collectif adapté au climat réunionnais : 

Coursive de desserte et passerelle 

individuelle vers le SUD, varangue et 

cuisine extérieure vers le NORD. Tous ces 

dispositifs doivent eux-mêmes bénéficier 

ŘΩǳƴŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǎƻƭŀƛǊŜ ŜŦŦƛŎŀŎŜΦ 

Le logement lui-même est perméable à 

ƭΩŀƛǊ Ł ƭŀ Ŧƻƛǎ Ŝƴ ŦŀœŀŘŜǎ Ŝǘ Ŝƴ 

cloisonnements internes 

Ces orientations peuvent être modifiées 

en fonction du gisement des vents 

dominants locaux. 


