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1-6.3.  Performance des masques architecturaux 

1-6.3.1.  Débords de toit ou écrans à lames horizontales 

Dans ce qui suit, nous proposons le test systématique de trois auvents ou débords de toit 

occultant la totalité de la façade à laquelle ils sont adjacents sous trois angles différents : 

45°, 60° et 45° (voir figure 17 ci-dessous). Le test concerne aussi des écrans à lames 

horizontales dont on écarte progressivement la distance entre les lames de manière à 

retrouver ces trois angles. Dans les deux cas les masques sont considérés de longueur 

« infinie » et les réflexions éventuelles ne sont pas prises en compte.  

 

        

 

 

 

Fig. 17 : Coupes sur des formes architecturales présentant des 

ŀƴƎƭŜǎ ŘΩƻŎŎǳƭǘŀǘƛƻƴ ŘŜ прΣ сл Ŝǘ трϲ Υ ƭΩŀǳǾŜƴǘ ƻǳ ŘŞōƻǊŘ ŘŜ 

tƻƛǘǳǊŜ όŜƴ Ƙŀǳǘύ Ŝǘ ƭΩŞŎǊŀƴ Ł ƭŀƳŜǎ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭŜǎ όŎƛ-contre). 
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Fig. 18 Υ ½ƻƴŜǎ ŘΩƻŎŎǳƭǘŀǘƛƻƴ ǘƻǘŀƭŜ ǇŀǊ ŘŜǎ ƳŀǎǉǳŜǎ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀǳȄ ƻŎŎǳƭǘŀƴǘ Ł прϲΣ слϲ Ŝǘ трϲ Ŝƴ 

expositions de parois verticales « NORD » et « SUD ». 

 

En façade NORD, le diagramme de la figure 18 ƳƻƴǘǊŜ ǉǳŜ ƭΩƻŎŎǳƭǘŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǘƻǘŀƭŜ ǇƻǳǊ ǳƴ 

ŀǳǾŜƴǘ ƻǳ ǳƴ ŘŞōƻǊŘ ŘŜ ǘƻƛǘ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴ ŀƴƎƭŜ ŘΩƻŎŎǳƭǘŀǘƛƻƴ ŘŜ слϲ ƧǳǎǉǳΩŀǳ нм !ƻǶǘ-21 

Avril. La protection ƴΩest donc que partielle entre le 21 Avril et le 21 Août. Cet angle de 60° 

paraît donc suffisant. 

En façade SUD, ǳƴ ŀǳǾŜƴǘ Ł трϲ Ŝǎǘ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴǘ ŜƴǘǊŜ уƘ Ŝǘ мсƘ ƭŜ ƧƻǳǊ Řǳ ǎƻƭǎǘƛŎŜ ŘΩŞǘŞ όнм 

5ŞŎŜƳōǊŜύΦ {ƛ ƭΩƻƴ ǾŜǳǘ Ǉƭǳǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴΣ ƻƴ ǇŜǳǘ ŎƘƻƛǎƛǊ ƭΩŀƴƎƭŜ ŘŜ слϲ ǉǳƛ ƻŎŎǳƭǘŜ Ł ŎŜǘǘŜ 

date entre 7h et 17h. tƻǳǊ ƭŜǎ Ƴƻƛǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŎƘŀǳŘǎ ŘŜ ƧŀƴǾƛŜǊ Ŝǘ ŦŞǾǊƛŜǊΣ ƭΩŀƴƎƭŜ ŘŜ трϲ 

suffira. 

Compte tenu de la faisabilité assez grande de telles solutions de protections solaires et de 

leur efficacité, on peut dire que la double façade NORD-SUD est le meilleur choix 

ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǇǳƛǎǎŜ ŦŀƛǊŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ Ł ƭŀ wŞǳƴƛƻƴ Ŝƴ ȊƻƴŜ ŘŜǎ .ŀǎ. 
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Fig. 19 Υ ½ƻƴŜǎ ŘΩƻŎŎǳƭǘŀǘƛƻƴ ǘƻǘŀƭŜ ǇŀǊ ŘŜǎ ƳŀǎǉǳŜǎ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀǳȄ ƻŎŎǳƭǘŀƴǘ Ł прϲΣ слϲ Ŝǘ трϲ Ŝƴ 

expositions de parois verticales « EST » et « OUEST ». 

 

Le diagramme de la figure 19 montre que ce qui était possible en façade NORD ou SUD est 

impossible en façades EST et OUEST. Même avec un auvent « sévère » qui occulte à 45°, la 

ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǘƻǘŀƭŜ ƴŜ ŘŞōǳǘŜ ƭŜ Ƴŀǘƛƴ Ł ƭΩ9{¢ ǉǳŜ ǾŜǊǎ фƘ Ŝǘ ŎŜǎǎŜ Ŝƴ ŦŀœŀŘŜ h¦9{¢ ǾŜǊǎ м5h. 

Avec un auvent à 60°, ces heures passent respectivement à 10h et 14h, ce qui totalement 

inacceptable. Une protection « mobile » devra prendre le relais, mais elle sera soumise à 

ƭΩŜƴǎƻƭŜƛƭƭŜƳŜƴǘ ŘƛǊŜŎǘ Ŝǘ ƛƭ ŦŀǳŘǊŀ ǾŜƛƭƭŜǊ Ł ŎŜ ǉǳΩƛƭ ƴΩȅ ŀƛǘ Ǉŀǎ ŘŜ ǘǊŀnsmission « indirecte ». 

{ǳǊ ŎŜǎ ŦŀœŀŘŜǎΣ ǳƴŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ŎƻƴǎƛǎǘŜǊŀ Ł ƴΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ǉǳŜ ŘŜǎ ŦŜƴşǘǊŜ Ł ŀƭƭŝƎŜ ζ haute », de 

ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ŀǾƻƛǊ ǳƴ ŀƴƎƭŜ ŘΩƻŎŎǳƭǘŀǘƛƻƴ ǊŞŜƭ ƴŜ ŘŞǇŀǎǎŀƴǘ Ǉŀǎ нлϲΦ 

Sinon, on évitera de choisir ces expositions pour des façades « ouvertes ». 
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Fig. 20 Υ ½ƻƴŜǎ ŘΩƻŎŎǳƭǘŀǘƛƻƴ ǘƻǘŀƭŜ ǇŀǊ ŘŜǎ ƳŀǎǉǳŜǎ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀǳȄ ƻŎŎǳƭǘŀƴǘ Ł прϲΣ слϲ Ŝǘ трϲ Ŝƴ 

expositions de parois verticales « NORD-EST » et « SUD-OUEST ». 

 

Le diagramme de la figure 20 montre que la façade NORD-EST se protège assez facilement 

Ŝƴ ŞǘŞ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ŀǾŀƴŎŞŜ Ł слϲ όƻŎŎǳƭǘŀǘƛƻƴ ǘƻǘŀƭŜ ŜƴǘǊŜ уƘ Ŝǘ фƘύΦ tƻǳǊ прϲΣ ŎΩŜǎǘ ŜƴǘǊŜ тƘ Ŝǘ 

8h. En période hivernale, la protection est moindre et il faudra jouer avec des protections 

mobiles. 

[ΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ {¦5-OUEST, par contre, pose en été un problème de protection vers 14h-15h 

avec un auvent à 60°, retardé à 15h30-16h si on choisit un angle de 45°. Il sera préférable 

ŘΩŞǾƛǘŜǊ ŘΩƻǳǾǊƛǊ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǎǳǊ ŎŜǘǘŜ ŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴΦ  

[ΩƘƛǾŜǊΣ ŎŜǘǘŜ ŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ Ŝǎǘ Ŝƴ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘΩŀǳǘƻ-protection. 
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Fig. 21 Υ ½ƻƴŜǎ ŘΩƻŎŎǳƭǘŀǘƛƻƴ ǘƻǘŀƭŜ ǇŀǊ ŘŜǎ ƳŀǎǉǳŜǎ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀǳȄ ƻŎŎǳƭǘŀƴǘ Ł прϲΣ слϲ Ŝǘ трϲ Ŝƴ 

expositions de parois verticales « SUD-EST » et « NORD-OUEST ». 

 

Le diagramme de la figure 21 montre que la façade NORD-OUEST se protège assez 

facilement en été avŜŎ ǳƴŜ ŀǾŀƴŎŞŜ Ł слϲ όƻŎŎǳƭǘŀǘƛƻƴ ǘƻǘŀƭŜ ƧǳǎǉǳΩŁ мрƘ Ŝǘ мсƘύΦ tƻǳǊ прϲΣ 

ŎΩŜǎǘ ƧǳǎǉǳΩŁ 16h et 17h. En période hivernale, la protection est moindre et il faudra jouer 

avec des protections mobiles. 

[ΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ {¦5-EST, par contre, pose en été un problème de ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ƧǳǎǉǳΩŁ фƘ-10h 

avec un auvent à 60°, avancé à 8h30-9h si on choisit un angle de 45°. Il sera préférable 

ŘΩŞǾƛǘŜǊ ŘΩƻǳǾǊƛǊ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǎǳǊ ŎŜǘǘŜ ŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴΦ  

[ΩƘƛǾŜǊΣ ŎŜǘǘŜ ŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ Ŝǎǘ Ŝƴ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘΩŀǳǘƻ-protection. 

 

 

 


