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1-8.3. Le projet Bedok Court à Singapour 

{ƛƴƎŀǇƻǳǊ όaŀƭŀƛǎƛŜύ Ŝǎǘ ǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ǾƛƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ǘǊƻǇƛŎŀƭŜ ŘŜ ƭΨƘŞƳƛǎǇƘŝǊŜ bƻǊŘ Řƻƴǘ ƭŜǎ 

conditions climatiques peuvent être assimilées à celles ŘŜ ƭΩŞǘŞ Řŀƴǎ la zone basse de la 

RéunionΣ ƳŀƭƎǊŞ ǳƴŜ ƭŀǘƛǘǳŘŜ Ǉƭǳǎ ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩŞǉuateur (2°Nord).  

Le projet Bedok Court a été réalisé en 1982-1985 par Cheng Jian Fenn, du bureau Design Link 

Architects à SingapourΦ [ΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ comprend 280 logements distribués en trois blocs dont 

la hauteur varie de 4 à 20 étages. La surface du foncier est de 3,4 hectares et la surface 

cumulée de planchers incluant les coursives et les espaces semi-extérieurs atteint 65 500 

m2. Cela fait que la densité résidentielle est de 300 habitants/hectare avec un C.O.S. de 1,9. 

Les logements sont grands : 110 à 120 m2 incluant des balcons et des terrasses mais 

excluant les circulations communes. Les parties non construites du terrain comprennent des 

parkings, des jardins paysagers, des courts de tennis et une grande piscine (figure 32). 
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Fig. 33 : tƭŀƴ ŘΩǳƴ ŞǘŀƎŜ ŎƻǳǊŀƴǘ ŘŜ .ŜŘƻƪ /ƻǳǊǘ Υ ŜǎǇŀŎŜǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ŦŀœŀŘŜǎΣ ŘΩŀǇǊŝǎ 

(11). 

Fig. 32: 
Bedok Court à Singapour : 
Vue générale des blocs les 
plus hauts et Plan-masse : 
les blocs exposent leurs 
façades principalement 
au Nord et au Sud. 
Architecte : Cheng Jian 
CŜƴƴΣ ŘΩŀǇǊŝǎ όммύΦ 
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[ΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǉǳŜ ǎƻƴ ŀƴŎƛŜƴƴŜǘŞ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŜǊ ŎƻƳƳŜ ǳƴ ǊŜǘƻǳǊ 

ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜΦ Des enquêtes ont donc pu être entreprises sur les conditions de confort 

ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǾŞŎǳŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩŜǎǇŀŎŜ : la coursive, la 

ǾŞǊŀƴŘŀ Ŝǘ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ƭƻƎŜƳŜƴǘΦ Dans la « terrasse/véranda », les votes ont été recueillis 

en fonction de deux données climatiques prépondérantes : le rayonnement solaire (SR) et la 

ǾƛǘŜǎǎŜ ŘΩŀƛǊ όǾύΦ 

 

Fig. 34 : Votes moyens des habitants de Bedok Court pour la terrasse/Véranda en fonction du 

ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎƻƭŀƛǊŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǾƛǘŜǎǎŜ ŘΩair extérieure en juin 2004,  ŘΩŀǇǊŝǎ όммύΦ 

La figure 3м ƳƻƴǘǊŜ ǉǳΩavec de faibleǎ ǾƛǘŜǎǎŜǎ ŘΩŀƛǊΣ le vote moyen est légèrement au dessus 

de la neutralitŞ όƴƻǘŜ лύΦ 5ŝǎ ǉǳŜ ƭŀ ǾƛǘŜǎǎŜ ŘΩŀƛǊ ŀǳƎƳŜƴǘŜ όǾ Ҕ мƳκǎύΣ ƭŜ ǾƻǘŜ ƳƻȅŜƴ ǇŀǎǎŜ 

Ŝƴ ŘŜǎǎƻǳǎ ŘŜ ƭŀ ƴŜǳǘǊŀƭƛǘŞΣ ǇƻǳǊ ŀƭƭŜǊ ƧǳǎǉǳΩŁ -2, c'est-à-dire « frais » (mais pour des vitesses 

ŘΩŀƛǊ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ŞƭŜǾŞŜǎύΦ /Ŝƭŀ Ŝǎǘ ŘΩŀǳǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ǊŜƳŀǊǉǳŀōƭŜ ǉǳŜ ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘΩŀƛǊ Ŝǎǘ 

voisine de 30°C. Cela a pour conséquence que ces espaces sont très pratiqués et sont 

ŎƻƴǎƛŘŞǊŞǎ ǇŀǊ ƭŜǎ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ŜƴǉǳşǘŞǎ ŎƻƳƳŜ ƭΩŜǎǇŀce globalement le plus confortable. 

 

Fig. 35 : Exemple de 
Terrasse/Véranda 
pouvant aussi servir 
ŘŜ ƧŀǊŘƛƴΣ ŘΩŀǇǊŝǎ 
(11). 
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1-8.4. Un projet de logements sociaux à Saint Denis : 

Un concours intitulé « с Ƴƻƛǎ ŘΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ » lancé par la Ville de Saint Denis et le CAUE 974 

en 2004 sur un terrain du quartier Saint Jacques ŀ ŘŞǎƛƎƴŞ ŎƻƳƳŜ ƭŀǳǊŞŀǘ ƭΩŞǉǳƛǇŜ de Michel 

Reynaud associé à Antoine Perrau. Le programme comporte 101 logements locatifs sociaux, 

pour une SHON de 8910 m2 sur un terrain de 4850 m2 (donc un C.O.S. de 1,83) avec la 

{h5L!/ ŎƻƳƳŜ aŀƞǘǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜΦ [Ŝ ǇǊƻƎǊŀƳme comporte aussi une Maison de la petite 

enfance. Il est situé en bordure du boulevard Maréchal Leclerc. 

 

 

 

Fig. 36 :  

Le plan-masse ŘŜ ƭΩƞƭƻǘ {ŀƛƴǘ 
Jacques conçu par Antoine 
Perreau et Michel Reynaud 
repose sur une organisation du 
bâti « en peigne » de manière à 
ƻǳǾǊƛǊ ŘŜǎ ŎǆǳǊǎ ŘΩƞƭƻǘ ǾŜǊǎ ƭΩ9{¢, 
ce qui laisse entrer les alizés et 
permet ŘΩŀƳŞƴŀƎŜǊ Ŝƴ ǇƭŜƛƴŜ 
ville des espaces arborés. 

Les bâtiments eux-mêmes sont 
perméables aux alizés par leurs 
circulations transversales. 

Les accès aux logements se font 
tous au moyen de coursives 
ombrées et de passerelles. 

 


